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RICONOSCIMENTIOAMINISTERI ITALIANI:
• Legge 1086nl con D.M. 27/11/82 n. 22913 "Prove sui
materiali da costruzione".

- Decreto 21/07106 "Certificazione CE per le unità da diporto"
- D.M. 04/08/94 "Oertitcazione CEE sulle macchine".
- Notifica n. 757890 del 15/12/9B "Certificazicne CEE per gli

• rf.ft5~;s~~~a{ertificazione CEE in materia di recipienti
semplici a pressione".

- D.M. 08/07/93 "Certiticazicne CEE concernente la sicurezza
dei gjocattoli~.

• Incarichi di verifica della sicurezza e conformità dai prodotti
nell'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- D.M. 02104/98 "Rilascio di attestazioni di conformità delle
caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli

- r~Ò~~1~ ~m~~~~i~5 con autorizzazione del 21/03/86
'Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/84".

- Legge 818/84 e D.M. 26103/85 con autorizzazione del 03/07/92
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02104/91 norma CNWF/CCI UNI 9723".

- Legge 818/84 e D.M. 26103/85 con autorizzazione del 08/02108
"Prove di resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 21/06/04 e del
D.M. 16/02l0l".

- Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 "immissione nell'albo dei
laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
aiavore delle piccole e medie industrie" .

•• Protocollo n. 116 del 27/03/87 "Iscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0490Y9Y".

- Decreto 24/05/02 "Certificazione CE di rispondenza della
contormltà delle attrezzature a pressione" .

•.•. Decreto 13/12/04 "Certificazione di conformità di attrezzature
a pressione trasportabili".

- Decreto 14/02/02 "Certificazione CE di conformità in materia
di emissione acustica ambientale per macchine e attrezzature".

- Decreto 05/02/03 "Esecuzione delle procedure di valutazione
della conformità dell'equipaggiamento marittimo"

- Decreto 17/09/04 "Certiticazione CE sugli ascensori e

_ ~~~Kgan~~~i,~i:~~~i~~r~ttestazione della conformità alle
norme armonizzate della Direttiva 89/1 06/CE sui prodotti da
costruzione.

- Decreto 20/01/05 "Verifiche di prova su dlspositivi medici".
- D.Lgs. 02/02/07 n. 22 "Certificazione ai sensi della Direttiva
2004I22/CE (MIO) di contatori fcer energia elettrica di corrente
~lit~~~a~a~~'~6r~~~"~fasee tri ase e di contatori volumetrici

- Decreto 11/09107 "Certificazione CEdi dispositivi di protezione
individuale".

- Decreto 10/12/07 n. 218 "Certificazione del processo di
produzione del conglomerato cementizio prodotto con
prncessoindustriatizzatc".

RICONOSCIMENTIOAENTITERZI:
- ICIM: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certiticazione di Prodotto".

- IMQ: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne tumarie".

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 "Laboratorio per le
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate
continue".

- KEYMARK per isolanti termici: "Misure di conduttività termica

- fff: Tp~1e;!a~iii~~~~\i~rio e sorveglianza in azienda nell'ambito
degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscuranti (antiettrazione) e serramenn".

- EFSG: "Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
custodia".

- A~OR: "Valutazione della conformità ai fini della marcatura
.CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costruzione".

- VIT - Finlandia: "Valutazione della conformità ai fini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
-da costruzione".
- C.C.I.A.A. Rimini: 28/01/04 "Verifica periodica dell'affidabilità

_ ~ei~~~~c~v~~~~~Té~~~~~b~i~ ~~~:~T~:~tiocg~~e~~~~~
di resistenza al fuoco di componenti edilizi".

- SOLAR KEYMARK: "Riconoscimento come laboratorio di
prova registrato Solar Keymark".

CLAUSOLE:
Il presente documento si riferisce solamente al campione o
materiale sottoposto a prova.
Il presente documento non puO essere riprodoHO parzialmente,
salvoapprovazione scritta delrlstituto Giordano.

RAPPORTO DI PROVA N. 288818

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina -Italia, 29/11/2011

Committente: BIEMME S.r.l. Via Tevere, 26 Località Lucrezia 61030

CARTOCETO (PU) - Italia

Data della richiesta della prova: 25/10/2011

Numero e data della commessa: 54366,26/1012011

Data del ricevimento del campione: 2711012011

Data dell'esecuzione della prova: 24/1112011

Oggetto della prova: determinazione della rigidità dinamica apparente secondo la

norma UNI EN 29052-1: 1993 su materiale utilizzato sotto l pa-

vimenti galleggianti negli edifici residenziali

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) -

Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n.2011/2274/B

Denominazione del campione*"

Il campione sottoposto a prova è denominato "POLITRlO"_

mmittente.

Foglio

n. l di 5
esente rapporto di prova è composto da n. 5 fogli e n. l allegato.
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Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 5 provini multistrato, dimensioni nominali 200 x 200 mm e

spessore nominale 27 mm ciascuno, formati da:

- strato in poliuretano espanso rigido (schiuma polyiso), spessore nominale 20 mm e densità nominale

35 kg/rrr', rivestito su ambo le facce con foglio impermeabile in alluminio;

- strato in polietilene a celle chiuse reticolato chimico, spessore nominale 5 mm e densità nominale

30 kg/rrr';

- strato in feltro non tessuto in fibre di poliestere accoppiate a fibre di polipropilene additivato con speciali

resine resilienti, spessore nominale 2 mm e grammatura nominale 100 kg/m".

:.

Fotografia di alcuni provini.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 29052-1: 1993 del 30/11/1993 "Acusti-

ca. Determinazione della rigidità dinamica. Materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti negli edifici resi-

denziali".

Apparecchiatura di prova,

-,
Per l'esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

- analizzatore in tempo reale modello "Soundbook" della ditta Sinus;

- accelerometro modello "A/120N" della ditta DJB Instuments;

- shaker modello "V2" della ditta Gearing & Watson Electronics;

- amplificatore di potenza modello "PA30E" della ditta Gearing & Watson Electronics;

- trasduttore di forza modello "208CO 1" della ditta PCB Piezotronics;

- bilancia elettronica modello "WLC 20/A2" della ditta Radwag;

- comparatore centesimale;

- termoigrometro modello "212-124" della ditta RS;

- barometro modello "UZOO1" della ditta Bruel & Kjeer;

- accessori di completamento.

Modalità della prova,

Ciascun provino in esame è stato collocato tra un basamento in acciaio, peso 120 kg circa, ed una piastra di

carico in acciaio, dimensioni in pianta 200 x 200 mm, a cui sono stati collegati l'accelerometro, lo shaker ed il

trasduttore di forza.
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Eccitata la piastra di carico mediante un segnale sinusoidale, di cui si è fatta variare la frequenza, si è effettua-

ta contemporaneamente una rilevazione in FFT dell'accelerazione, dalla quale si è individuata la frequenza di

risonanza, e della forza impressa.

La rigidità dinamica apparente "s't" di ciascun provino in esame è stata calcolata utilizzando la formula se-

guente:

dove: s't = rigidità dinamica apparente, espressa in MN/m3
;

m' = massa superficiale della piastra oscillante e del dispositivo di misura, espressa in kg/m";

fR = frequenza di risonanza, espressa in Hz.

La rigidità dinamica apparente media s't è stata calcolata utilizzando la formula seguente:

dove: s't = rigidità dinamica apparente media, espressa in MN/m3;

S'ti= rigidità dinamica apparente del i-esimo campione, espressa in MN/m3
;

n = numero di provini.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente 20°C

Umidità relativa 50%

Pressione atmosferica 1010 mbar
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Risultati della prova.

Massa della piastra oscillante 8,1937 kg

Massa dell'accelerometro 0,0180 kg

Massa totale 8,2117 kg

Massa superficiale totale "m'" 205,2925 kg/nr'

Modalità di eccitazione della piastra di carico Segnale sinusoidale

Grandezza misurata Accelerazione

Dipendenza della frequenza di risonanza "fR" dalla forzante applicata No

Provino Spessore Peso Frequenza Rigidità Rigidità
sotto carico di risonanza dinamica dinamica

totale apparente apparente
media

"fR" "s' t" "g.- ".
t

[n.] [mm] [g] [Hz] [MN/m3
] [MN/m3

]

l 26,5 60,9 37 11

2 26,5 58, l 36 11

3 26,5 59,2 38 12 11

4 26,5 56,6 36 11

5 26,5 55,1 36 11

(*) Valore arrotondato all'unità.

L'Amministratore Delegato

l'AMMINISTRAT RE DELEGATO
D-tt l l ' \'~- · ..•0 tomuuVr.. ;'0.:.J.I ( .• ·....C'ì__ I
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RICONOSCIMENTIOAMINISTERI ITALIANI:
- legge 1086171 con D.M. 27/11/82 n. 22913 "Prove sui
materiali da costruzione".

o Decreto 21/07/06 "Certif.cazione CE per le unità da diporto"
• D.M. 04/08194 "CertificazJone CEe sulle macchine",
- Notifica n. 757890 de115112/98 "Certificazione CEE per gli

- ~~~r=~~~a •.rertificazione CEe in materia di recipienti

- ~~~~g~f~~S~bOerii~icazione cee concernente la sicurezza
dei giocattoli".

- Incarichi di verifica della sicurezza e conformità dai prodotti
nell ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- D.M. 02104/98 "Rilascio di attestazioni di conformità delle
caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli

-r~~~~:1~ ~mrf~~~~3/85 con autorizzazione del21!O3/86
"Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/84~.

- legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02104/91 norma CNWF/CCI UNI 9723".

- Legge 818/84 e D.M, 26103185con autorizzazione del 08102108
"Prove di resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 21/06/04 e del
D.M. 16/02107".

• Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 -immissione nell'albo dei
laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
a lavore delle ficcole e medie industrie".

": ~~~~r~~~~~io~~I~eJe~~~~:~~~sg~~i~~~i~~~E~~~3Y"
- Decreto 24/05/02 "Certificazione CE di rispondenza della
• conformità delle attrezzature a pressione".
: Decreto 13/12104 "Certificazìone di conformità di attrezzature
a pressione trasporta bili" .

- Decreto 14/02102 "Certificazione CE di conformità in materia
di emissione acustica ambientale per macchine e attrezzature".

- Decreto 05102103"Esecuzione delle procedure di valutazione
della conformità dell'equipaggiamento marittimo".

• Decreto 17/09104 "Certlficazione CE sugli ascensori e
componenti di sicurezza"

• Notifica per le attMU di anestazione della conformità alle
norme armonizzate della Direttiva 8911061CEsui prodotti da
costruzione.

- Decreto 20/01/05 ·Venfìche di prova su dlspositivi medici"
• D.Lgs. 02102107 n. 22 "Certificazìone ai sensi della Direttiva
2OO4I22ICE(MIO) di contatori per energia elettrica di corrente~r~~~~;·~6~~.~'ase e tnfase e di contatori volumetrici

- Decreto 11I09I07 "CertiflCaZioneCEdi dlSpositM di protezione
individuale·.

• Decreto 10112107 n. 218 "Certificazione del processo di
produzione del conglomerato cementìzìo prodotto con
processo industrializzato"

RICONOSCIMENTIOAENTITERZI:
- ICIM: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto"

- IMQ: 'prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumane".

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03185 "Laboratorio per le
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e lacciate
continue".

• KEYMARK per isolanti termici: "Misure di conduttività termica
permaterialì isolanti".

- ~~~I~~~~~~ii~~:~m~~rO~~d~~~~d~~~~~~~art~~~;~~s~~e~
chiusure oscuranti (antieffrazione) e serramenti"

• EFSG: "Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di

• ~Wg~~:valutazione della conformità ai lini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costruzione".
- vr:f - Finlandia: 'Valutazione della conlormità ai lini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione".

• C.C.I.A.A. Rimini: 28101/04 "Verifica periodica dell'affidabilità

• ~Bei~~~~~!i:~~~(~~~~~~~i~ ~~~:~r~~iocg~~e~~~~
di resistenza al fuoco di componenti edilizi".

- SOLAR KEYMARK: "Biconosclmentc come laboratorio di
prova registrato Solar Keymark"

CLAUSOLE:
Il presente dotumento si riferisce seamente al campione o
materiale sottoposto a prova.
Il presente documento non puO essere riprodotto parzialmente,
satvoawrovazione scrtia del'lstiMo Giordano.

Istituto Giordano S.pA
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - ltaly

Tel +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

Cod. FiscJ P.lva00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 iv
R.E.A do C.C.IAA (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n.oo 549 540 409
Organismo Europeo notificato n. 0407

ALLEGATO "A"
AL RAPPORTO DI PROVA N. 288818

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 29/11/2011

Committente: BIEMME S.r.l.

CARTOCETO (PU) - Italia

Oggetto: valutazione della rigidità dinamica secondo le norme UNI EN 29052-1: 1993

ed UNI EN 12354-2:2002

La norma UNI EN 29052-1: 1993 riporta i criteri per la valutazione della rigidità dinamica di

materiali resilienti in funzione della loro resistenza al flusso d'aria in direzione laterale "r".

La rigidità dinamica "s'" del materiale resiliente è fornita nel seguente modo:

per una resistenza al flusso dell'aria elevata (r ~ 100 kl'a-s/rrr'):

Premessa.

dove: s't rigidità dinamica apparente rilevata sperimentalmente;

Via Tevere, 26 Località Lucrezia 61030

s' = S't

Il presente allegato è composto da n. 5 fogli.
Foglio
n. I di 5
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- per una resistenza al flusso dell'aria media (10:S r < 100 kl'a-s/m"):

s' = s't + s'a

dove: s'a = rigidità dinamica del gas contenuto all'interno del materiale e calcolata, nell'ipotesi che la

propagazione del suono in un materiale resiliente sia isotermica, ricorrendo alla formula se-

guente:

Ps' =_0_
a 8.d

dove: Po = pressione atmosferica media durante l'esecuzione della prova, espressa in MPa;

d spessore del provino sotto carico, espresso in m;

8 porosità del provino;

- se la resistenza al flusso è bassa (r < lO kl'a-s/m) e la rigidità dinamica del gas "s'a" è trascurabile rispetto

a "s't", allora:

s' = S't

Modalità.

La norma UNI EN 12354-2:2002 del 01111/2002 "Acustica in edilizia - Valutazione delle prestazioni acusti-

che di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti" indica che

la rigidità dinamica "s'" di "n" strati sovrapposti di materiali resilienti può essere calcolata utilizzando la se-

guente relazione:

[ )

-1
n l

s' = I~
i=1 Si

Si assume quindi che ciascuno strato sia riconducibile ad una molla con rigidità dinamica "s';" e che le molle

siano disposte in serie tra loro.
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Nel caso in esame, assumendo come trascurabile l'apporto alla elasticità del campione fornito dallo strato in

poliuretano rigido, ogni provino è schematizzabile con due componenti:

strato superiore "1" è costituito da polietilene espanso, impermeabile all'aria, avente quindi una rigidità

dinamica "s't coincidente con la rigidità dinamica apparente "S'H";

- strato inferiore "2" in fibre di poliestere che si ipotizza avere una resistenza al flusso d'aria media

(10 :s r < 100 kl'a-s/rrr') e quindi una rigidità dinamica "S'2" pari alla somma tra quella apparente "S'2t"e

quella del gas contenuto all'interno delle cavità formate dalle fibre di poliestere "S'2a".

Per il campione, riconducibile al sistema di molle riportato nel disegno, la rigidità dinamica "s'" è fornita dalla

relazione seguente:

s , , ,
SI + S2t + s2a

STRATO "1"

STRATO "2": PARTE SOLIDA STRATO "2" STRATO "2": GAS


