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GIUNTO DI DILATAZIONE

Giunto di dilatazione continuo in PVC con rete in
fibra di vetro 10+10 cm, con sezione morbida al
centro, idoneo per il sistema di isolamento a
cappotto

CARATTERIES_'II_'IIE%I#EgIEE)METRICHE VALORE NOMINALE | TOLLERANZE NORMATIVA
LUNGHEZZA DEL PROFILO 250m + 5% -
LARGHEZZA DELLA RETE 10cm + 5% -
LARGHEZZA DEL PVC 20 mm + 5% -
SPESSORE STRISCIA MORBIDA 40 mm + 5% -
CIMOSA DI SOVRAPPOSIZIONE
DELLA STRISCIA MORBIDA s0mm * 5% )
RANGE DI MOVIMENTO +10 mm + 5% -
ACCOPPIAGGIO Incollaggio continuo della rete lungo tutto il profilo
Barre per scatola 25
CONFEZIONAMENTO Metri per scatola 62,5
Scatole per bancale 20
BIEMME srl

Via Tevere, 26 — 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalitd d’'uso o diimpiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore
esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono daritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilita
sul risultato finale dell'opera. Pertanto, & responsabilita dell'acquirente verificare l'idoneitd dei nostri prodotti per I'uso e gli scopi che si prefigge.
Biemme srl non & responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme stl si riserva la facoltd di apportare in qualsiasi momento le modifiche
che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.
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